
CONDICIONES DE INTALACIÓN BÁSICA EN AIRES ACONDICONADOS 

 

- INSTALACION BASICA DE A/A 1X1 HASTA 3.500 FRIGORÍAS 

 

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 1X1 HASTA 3.500 FRIGORIAS INCLUYE: 

HASTA 4 METROS DE LINEA FRIGORIFICA, HASTA 4 METROS DE CABLE ELECTRICO CON 

CLAVIJA,HASTA 1 METRO DE DESAGÜE DE LA UNIDAD INTERIOR, 1 METRO DE CANALETA 

INTERIOR, UN AGUJERO PASAMUROS, SOPORTES, SILENTBLOCK ESTATICOS (EL DESAGÜE DE 

LA UNID. EXT. NO IRA CONDUCIDO) 

 

- INSTALACION BASICA DE A/A 1X1 DESDE 3.501 FRIGORÍAS HASTA 6.000 FRIGORÍAS 

 

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 1X1 DE 3.500 FRIGORIAS HASTA 6.000 

FRIGORIAS INCLUYE: HASTA 4 METROS DE LINEA FRIGORIFICA, HASTA 4 METROS DE CABLE 

ELECTRICO CON CLAVIJA,HASTA 1 METRO DE DESAGÜE DE LA UNIDAD INTERIOR, 1 METRO 

DE CANALETA INTERIOR, UN AGUJERO PASAMUROS, SOPORTES, SILENTBLOCK ESTATICOS (EL 

DESAGÜE DE LA UNID. EXT. NO IRA CONDUCIDO) 

 

- INSTALACION BASICA DE A/A MULTI 2X1 

 

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTI SPLIT 2X1 HASTA 6.000 FRIGORIAS 

INCLUYE: HASTA 8 METROS DE LINEA FRIGORIFICA, HASTA 8 METROS DE CABLE ELECTRICO 

CON CLAVIJA, HASTA 2 METRO DE DESAGÜE DE LA UNIDAD INTERIOR, 2 METRO DE 

CANALETA INTERIOR, UN AGUJERO PASAMUROS, SOPORTES, SILENTBLOCK ESTATICOS (EL 

DESAGÜE DE LA UNID. EXT. NO IRA CONDUCIDO) 


